
LWL Kabel 24G50/125µm OM2 A-DQ(ZN)B2Y - Meterware

Preis: 2,52 C inkl. 19% MwSt, zzgl. Versandkosten
Preis vom 17.12.2023, aktueller Preis und Verfügbarkeit kann im Online-Shop eingesehen werden.

Artikel: LWL Kabel 24G50/125µm OM2 A-DQ(ZN)B2Y - Meterware

Artikelnummer: 165224

Beschreibung

Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y, direkte Erdverlegung, metallfrei, längswasserdicht
Nagetierschutz, UV-beständig, Mantel PE schwarz
Standards:
Längswasserdicht: IEC-60794-1-2
Übertragung: IEC 60793, ITU-T G.651
Verkabelung: ISO11801, EN 50173
Temperaturbereich: -20°C bis 70°C

Spezifikationen

Ausführung Außenkabel (direkte Erdverlegung) A-DQ(ZN)B2Y

Gradientfaser 50/125µm OM2

Faserzahl 24

Durchmesser 7,6mm

Biegeradius >150mm

Temperaturbereich -20°C bis +70°C

Zugfestigkeit 1600 N

Gewicht 0,06 kg/m

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Abbildungen können abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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